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ETERNUM D-GLIDE 
  

Les composites antifriction 
les plus sûrs au monde 
 

Les composites antifriction Eternum D-Glide sont 
spécialement conçus et fabriqués pour les 
applications lisses (paliers lisses, rotules lisses, 
appuis à rotules, coussinets, bagues, arbres creux, 
segments de guidage, patins, etc…). Ils n’ont aucun 
besoin d’entretien ou de lubrification. Ils offrent des 
caractéristiques uniques diverses, entre autres ; un 
bas coefficient de friction (jusqu’à 0,04 à sec), de 
très fortes capacités de charges (au-dessus de 
400 N/mm²), une usure réduite, une inertie chimique 
élevée, une excellente compatibilité avec les fluides, 
et un grand intervalle de température d’exercice.  
 
Plus besoin d’entretien 

Avec Eternum D-Glide vous optez pour des 
solutions sans soucis et sans entretien. Plus de 
50 % des pannes mécaniques sont causées par 
manque de graissage ou d’entretien à temps. Les 
arrêts pour les réparations coûtent cher et causent 
des ennuis, ce qui est évitable avec Eternum  
D-Glide. De plus, le fait qu’il n’y a plus besoin de 
graissage, de lubrification ou d’entretien permet de 

 
 

 
 



 

réaliser des économies très importantes à long 
terme. 
 

 
 
Les plus sûrs 

Les caractéristiques sont valables sur toute 
l’épaisseur du composite ; même après une période 
d’usure abrasive excessive il n’y aura pas de dégâts 
significatifs, contrairement aux produits avec une 
simple couche de revêtement. Les composites 
Eternum D-Glide sont les composites les plus 
« sûrs » dans leurs domaines. On les retrouve dans 
le monde de l’off-shore, du maritime, dans les 

centrales hydroélectriques, l’industrie lourde, le 
matériel de transport lourd et la manutention. 
 
Fini le bronze 
Les bagues et paliers en bronze autolubrifiants 
(avec du graphite) sont souvent plus chers que nos 
composites. Une fois le graphite utilisé, ces pièces 
sont « mortes », et des réparations importantes sont 
inévitables. Eternum D-Glide est 2 à 10 fois plus 
résistant à la compression que le bronze, et ne 
demande aucun entretien. Grâce à l’élasticité, nos 
composites sont beaucoup plus résistants aux 
chocs et vibrations, et l’arbre reste beaucoup moins 
vulnérable aux griffures. Dans 95 % des cas une 
bague en bronze peut facilement être remplacée par 
une bague en composite Eternum D-Glide avec les 
mêmes dimensions. Actuellement, nos composites 
remplacent le bronze rapidement, partout dans le 
monde. 
 
Economies sur la matière en contact 
Les composites Eternum D-Glide ne sont pas 
exigeants sur la matière en contact. Avec une 
bague en Eternum D-Glide, une dureté de l’arbre 
autour de 200-220 Brinell et une rugosité de surface 
entre 0,2 et 1,6 Ra sont permises. Une qualité inox 
presque ordinaire suffit pour obtenir tous les 
avantages possibles : un coefficient de frottement 



 

très bas, aucun risque de corrosion, aucun besoin 
de graissage ou d’entretien (ni pour l’arbre), 
utilisable submergé et dans des environnements 
humides et, dans presque tous les cas, il n’y a 
même pas besoin de joints d’étanchéité. Cela 
permet donc d’avoir une construction plus simple et 
solide et de faire des économies importantes sur la 
matière en contact. 
 
Montage facile 
La résistance unique aux températures inférieures 
à - 200°C permet de refroidir une bague en 
composite Eternum D-Glide à l’azote et de la 
positionner facilement dans un palier, ce qui est 
particulièrement pratique pour des bagues de 
grandes dimensions, par exemple dans des grues 
ou des mèches de gouvernails. Eternum D-Glide 
permet aussi un montage chimique, en utilisant des 
colles  Araldite, ou un montage mécaniquement par 
presse hydraulique (emmanchement à force). 
 
Mieux pour l’environnement 

Eternum D-Glide ne comporte pas d’amiante, ni de 
phénol, ni d’autres produits qui sont reconnus 
toxiques pour la santé. Nos composites ne sont pas 
polluants, contrairement aux matières traditionnelles 
qui ont besoin de graissage. 
 

 
 
 
 
   

 
 

 
 

Quelques exemples d’applications : paliers lisses des 
chaumards, galets, têtes d’injection, points talon, joints, roues et 
boggies, systèmes d’amarrage, portes, écoutilles, pertuis de 
chasse, écluses, vérins hydrauliques, gouvernails et tubes 
d’étambot, matériel de transport, systèmes de direction, 
équipement de l’industrie alimentaire, chemins de fer, ponts, 
robots, éoliennes, roues de centrales hydroélectriques, (Francis, 
Kaplan, Pelton), cylindres hydrauliques, pompes, mécanismes 
d’élévation ; porte-conteneurs, grues, winches, treuils, monte-
charges, ascenseurs, élévateurs, chargeurs, pelles, excavateurs, 
grues, crochets de hauts-fourneaux. 

Eternum D-Glide est livrable en semi-produits 
(plaques, tubes) ou en pièces usinées (bagues, 
coussinets, paliers, patins, etc.). L’usinage se fait sur 
mesure en petites et grandes séries. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Quand faut-il particulièrement penser à utiliser 
les composites Eternum D-Glide ? 

- Charges extrêmement lourdes, 
- mouvements linéaires ou robotiques, 
- graissage difficile ou pas souhaitables, 
- environnements humides ou agressifs, 
- températures élevées ou extrêmement basses, 

dimensions inhabituelles, 
- applications immergées. 
 
Quelles sont les limites des composites 
antifriction Eternum D-Glide ? 

- hautes vitesses sans lubrification (sauf si 
immergé) ; nos composites ne peuvent pas 
remplacer des roulements traditionnels. 

- températures continues au-dessus de 200°C ; se 
reporter à nos graphites antifriction. 
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Les avantages de 
Eternum D-Glide 
1. charges 

exceptionnelles (au-
dessus de 
400 N/mm²) 

2. extrêmement 
résistant à l’usure 

3. aucun besoin de 
graissage 

4. aucun besoin 
d’entretien 

5. coefficients de 
frottement très bas 
(jusqu’à 0,04) 

6. des caractéristiques 
valables sur toute 
l’épaisseur du 
composite et non sur 
une seule couche 
d©usure 

7. non sujet à la 
corrosion 

8. longue durée de vie 
9. isolant électrique 
10. résistant à la plupart 

des acides 
11. les composites 

antifriction les moins 
rigides sous 
compression 

12. et donc la matière 
antifriction la plus 
résistante aux 
vibrations et chocs 

13. facile à usiner 
14. faisabilité en toutes 

dimensions et 
formes 

15. ne comporte pas 
d’amiante ni de 
phénol, ni d’autres 
produits qui sont 
reconnus dangereux 
pour la santé 

16. n’est pas exigeant 
sur la dureté et la 
rugosité de la 
surface de la 
matière en contact 

17. permet 
d’économiser sur la 
matière en contact 

18. résistant aux 
températures 
élevées 

19. excellent rapport 
prix / performance 

20. disponibilité rapide 
21. soutien technique de 

spécialistes pour le 
design et l’ingénierie 


