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ETERNUM ROTULES  
Rotules standard ETERNUM ND / HD 
 
 
Les rotules ETERNUM ND et HD, conformes aux normes 
ISO 6124/1 et 6124/3, sont réalisées en inox avec 
l’entretoise en composite antifriction Eternum D-Glide F. 
Elles n’ont aucun besoin d’entretien. Au lieu d’inox, 
l’utilisation d’autres métaux avec ou sans revêtement 
reste tout à fait possible.  
Les rotules ETERNUM sont disponibles dans tous les 
diamètres, adaptées aux besoins précis du client. 
 

 

 
Tolérances 
 

Les tolérances pour les diamètres des bagues intérieure 
(d) et extérieure (D) ainsi que pour la largeur des bagues 
intérieure (B) et extérieure (b) sont indiquées dans les 
tableaux ci-dessous. 

 

diamètre bague extérieure (D) 

au-dessus jusq.incl. d max. d min. 

de (mm) (mm) (µm) (µm) 

- 30 0 -9 

30 50 0 -11 

50 80 0 -13 

80 120 0 -15 

120 150 0 -18 

150 180 0 -25 

180 250 0 -30 

250 315 0 -35 

315 400 0 -40 

400 500 0 -45 

500 630 0 -50 

630 800 0 -75 

800 1000 0 -100 

1000 1250 0 -125 

1250 1600 0 -160 



 

diamètre bague intérieure (d) 

au-dessus jusq.incl. d max. d min. 

de (mm) (mm) (µm) (µm) 

- 30 0 -8 

30 50 0 -10 

50 80 0 -15 

80 120 0 -20 

120 180 0 -25 

180 250 0 -30 

250 315 0 -35 

315 400 0 -40 

400 500 0 -45 

500 630 0 -50 

630 800 0 -75 

800 1000 0 -100 

 
largeur bague extérieure (b) 

au-dessus jusq.incl. d max. d min. 

de (mm) (mm) (µm) (µm) 

- 50 0 -240 

50 80 0 -300 

80 120 0 -400 

120 180 0 -500 

180 250 0 -600 

250 315 0 -700 

largeur bague extérieure (b) 

au-dessus jusq.incl. d max. d min. 

de (mm) (mm) (µm) (µm) 

315 400 0 -800 

400 500 0 -900 

500 630 0 -1000 

630 800 0 -1100 

800 1000 0 -1200 

1000 1250 0 -1300 

1250 1600 0 -2000 

 
largeur bague intérieure (B) 

au-dessus jusq.incl. d max. d min. 

de (mm) (mm) (µm) (µm) 

- 50 0 -120 

50 80 0 -150 

80 120 0 -200 

120 180 0 -250 

180 250 0 -300 

250 315 0 -350 

315 400 0 -400 

400 500 0 -450 

500 630 0 -500 

630 800 0 -750 

800 1000 0 -1250 



Charges rotules ETERNUM ND (ISO 6124/1) 

Les charges de base dynamique (C) et statique (C0) des 
rotules ETERNUM ND (conformes aux normes ISO 
6124/1) sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

d (mm) D (mm) b (mm) B (mm) C (kN) C0 (kN)

30 47 18 22 137 240

35 55 20 25 177 311

40 62 22 28 219 384

45 68 25 32 275 482

50 75 28 35 342 601

60 90 36 44 532 935

70 105 40 49 670 1178

80 120 45 55 876 1538

90 130 50 60 1069 1878

100 150 55 70 1325 2327

110 160 55 70 1431 2514

120 180 70 85 1995 3505

140 210 70 90 2320 4076

160 230 80 105 2929 5146

180 260 80 105 3267 5740

200 290 100 130 4664 8193

220 320 100 135 5086 8934

240 340 100 140 5582 9806

260 370 110 150 6691 11755

d (mm) D (mm) b (mm) B (mm) C (kN) C0 (kN)

280 400 120 155 7763 13639

300 430 120 165 8311 14601

320 440 135 160 9439 16582

340 460 135 160 10211 17939

360 480 135 160 10724 18839

380 520 160 190 13497 23710

400 540 160 190 14106 24782

420 560 160 190 14715 25851

440 600 185 218 18275 32105

460 620 185 218 18980 33344

480 650 195 230 20686 36341

500 670 195 230 21428 37645

530 710 205 243 23633 41517

560 750 215 258 25945 45578

600 800 230 272 29833 52410

630 850 260 300 35453 62283

670 900 260 308 37436 65765

710 950 275 325 42081 73926

750 1000 280 335 45463 79868

800 1060 300 335 51376 90255

850 1120 310 365 57113 100334

900 1180 320 375 61894 108734

950 1250 340 400 70074 123103

1000 1320 370 438 80139 140785



Charges rotules ETERNUM HD (ISO 6124/3) 

Les charges de base dynamique (C) et statique (C0) des 
rotules ETERNUM HD (conformes aux normes ISO 
6124/3) sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

d (mm) D (mm) b (mm) B (mm) C (kN) C0 (kN)

100 150 67 71 1550 2722

110 160 74 78 1861 3269

120 180 80 85 2241 3937

140 210 95 100 3040 5340

160 230 109 115 3927 6899

180 260 122 128 4943 8684

200 290 134 140 6038 10607

220 320 148 155 7266 12764

240 340 162 170 8606 15119

260 370 175 185 10152 17835

280 400 190 200 11854 20824

300 430 200 212 13328 23416

320 460 218 230 15445 27134

340 480 230 243 17341 30464

360 520 243 258 19607 34445

380 540 258 272 21843 38373

400 580 265 280 23608 41473

420 600 280 300 26282 46171

440 630 300 315 29629 52051

d (mm) D (mm) b (mm) B (mm) C (kN) C0 (kN)

460 650 308 325 31517 55368

480 680 320 340 24455 60530

500 710 335 355 37805 66414

530 750 355 375 42087 73936

560 800 380 400 47568 83566

600 850 400 425 53636 94226

630 900 425 450 59805 105062

670 950 450 475 67207 118066

710 1000 475 500 75041 131828

750 1060 500 530 83306 146348

800 1120 530 565 94854 166636

850 1220 565 600 109074 191617

900 1250 600 635 119479 209895

950 1360 635 670 136664 240086

1000 1450 670 710 153631 269892
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